GORDINI

Specifiche Tecniche

Fresatrice adatta a fresare asfalto e cemento.
Regolazione della profondita con slitte di appoggio
indipendenti a destra e sinistra.

Telaio con 2 ruote in acciaio per aumentare la sta-
bilita.

Traslazione laterale a giro muro (meccanica per il

Fresatrice
stradale

mod. CP40.13).

Inclinazione meccanica trasversale 20° (non previ-
sta per il mod. CP40.13).

Massimo rendimento idraulico e meccanico grazie ai
motori idraulici a pistoni.

Massima stabilita e visibilita durante il lavoro.



MODELLO

Fresatrice stradale

Flusso .
Alto flusso Media potenza Alto flusso Alta potenza

CP 40.13

CP 40.15

CP 45.15

CP 50.15

CP 50.17

CP 60.17

CP 100.15

IIIEMMMMMMIIIIlllllllllllllllll

Larghezza di lavoro tamburo standard ‘ ‘ ‘ 1000
Profondita di lavoro | - 1 15 0-150 0-170 0-150
tamburo standard
Denti standard per asfalto | n. 48 51 | 54 57 60 | 66 88
Portata olio min-max () | It/min 45-80 90-140 100-140 120-160
Pressione olio min-max (M | bar 240-170 300-170 300-170
Peso dotazione standard | kg 540 750 |70 | 790 850 | 890 1100
Distanza minima dal muro | mm 60 60 60
Regolazione profondita - @)
indipendente dx e sx meccanica/idraulica
. 600 650 650
Translazione laterale | mm | e canico @) idraulico idraulico
Angolazione trasversale 20° - meccanica/idraulica ) meccanica/idraulica )
Velocita media di lavoro .
(tamburo standard/50% profondita) mt/min|  0,6-3,5 1,2-5,5 1,0-5,0 0,9-4,6 1,0-4,5 0,9-4,0 0,7-4,5
,ﬁ ton | 2335 2,3-3,2 3,0-4,8
%‘ ton 3,0-5,5 4,5-6,5 6,0-8,5
&% ton 3,5-6,0 5,0-7,5 7,0-9,5
A
‘ Dimensioni | Acm 150 160 160
~’H d’ingombro | B cm 83 88 88
.0 senza optional | Ccm 100 106 106

() La pressione e la portata dell’olio dell'impianto idraulico devono essere inversamente proporzionali tra loro

@ Optional
@) Optional idraulica
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YOUR BEST CHOICE SINCE 1985.

| dati e le immagini contenute nella scheda tecnica sono puramente indicativi, pertanto GF Gordini srl si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative dei prodotti senza nessun obbligo di preavviso.






